
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
NORMES EN REFERENCE 

NF C 15-100 (2015) 

NF EN 61439-1 (2012) 

NF EN 61439-4 (2013) 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Courant nominal (I) 250 A 

Tension nominale (U) 400V (3P+N+T) 

Puissance (S) 156 kVA 

Pouvoir de coupure 36 kA 

Fréquence 50-60 Hz 

Tension d'isolement 500 V 

Degré de protection IP44 

Résistance mécanique  IK10 

  

Matière Acier EZ 

  

Couleur RAL à confirmer 

  

 
 

EQUIPEMENT 
 Armoire de comptage de chantier métallique sur pieds pour 

branchement à puissance surveillée (Tarif Jaune) 250A. 
 

 Equipée avec une platine de comptage S19 homologuée ENEDIS.. 
 

 Tôlerie anticorrosion EZ peinte, avec anneaux de levage, poignées de 
transport, boîte à clé, porte cadenassable. 
 

 Sectionneur à coupure visible (conforme C14-100). 
 

 Disjoncteur différentiel réglable. 
 

 Câbles de liaison vers la platine de comptage. 
 

 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

H : 1735mm 
 
L : 1100mm 
 
P : 450mm 

 

  
  
  
 

Accessoires (option) 

 Compteur Tarif jaune PME/PMI ZMG416  Landis&Gyr  
 Kit chauffage et éclairage 
 Tôlerie double porte 
 Socle pour scellement au sol à la place des pieds 
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Référence : TJ-250-P 

 


